
 

Описание технологических задач от индустриального партнера конкурса 

АРКТЕК ИНЖИНИРИНГ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

Технологические и аппаратно-программные решения  
для систем контроля качества свайных фундаментов  

в эксплуатируемых сооружениях на многолетнемерзлых грунтах 

Ожидаемый уровень готовности решения: 

От TRL 5. Экспериментальный образец в реальном масштабе и выше. 

Краткое описание: 

В последнее десятилетие в городах, расположенных в криолитозоне, выросла 
интенсивность аварийных ситуаций сооружений инфраструктурного назначения. В криолитозоне 
около 80% сооружений построено по 1 принципу строительства (с сохранением мерзлых грунтов 
в основании) на свайных фундаментах. Актуальность данной задачи определяется перспективами 
отрасли капитального строительства страны и необходимостью следовать требованиям 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» об обеспечении контроля за «проектными значениями параметров зданий и 
сооружений и качественными характеристиками в течение всего жизненного цикла зданий или 
сооружений». 

Описание района – область распространения многолетнемерзлых грунтов, 1 принцип 
строительства на свайном основании с проветриваемым подпольем, здание эксплуатируется. 
Температуры эксплуатации от -40 до +40 С   

Описание свай – буроопускные бетонные/железобетонные сваи длиной от 5 до 30 метров, 
бетонные и железобетонные квадратного   сечения (минимальный размер (минимум 250*250 мм, 
а максимум 500*500 мм). Висячие сваи и сваи-стойки. 

Грунтовый разрез (грунты основания) – мерзлые крупнообломочные и песчано-глинистые 
грунты, которые могут подстилаться скальным основание. 

Условие проведения измерений – без использования буровых установок. Основные 
требования к эргономике - должна обслуживаться и эксплуатироваться одним человеком, 
продолжительность развертывания и приведения к готовности не должна превышать 1 часа. 

Задачи для решения: 

1) Определение фактической длины свай с погрешностью не более 30 см; 

2) Выявление нарушений контакта между сваей и вмещающими грунтами и оценка площади 
контактной зоны по каждой грани сечения; 

3) Определение наличия под подошвой сваи скальных грунтов, а также глубину. заглубления в 
скальные грунты с погрешностью не более 30 см. 


